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Administration sécurisée locale ou 
distante pour serveurs, routeurs,
switchs, pare-feux et autres
équipements du réseau.  
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Le Digi CM permet aux administrateurs système de surveiller et contrôler en toute sécurité
des serveurs, routeurs, switchs et autres équipements réseau. Il offre au port série du
périphérique un accès de n'importe quel point du réseau TCP/IP de l'entreprise, d'Internet
ou à travers des connexion modem. Les serveurs (UNIX, Linux, Sun, Windows Server
2003), routeurs/switchs (par ex. Cisco), pare-feux et PABX sont les équipements les plus
couramment administrés par le Digi CM.

Le Digi CM utilise l'encryptage SSH v2 pour sécuriser les mots de passe d'accès au serveur,
supporte tous les clients SSH courants, ainsi que RADIUS, TACACS+, Kerberos, LDAP ou
autres applications d'authentification. Les utilisateurs peuvent exécuter les fonctions clé
d'administration et de  configuration en utilisant l'interface utilisateur web embarquée du
Digi CM. Le Digi CM est le serveur de port console le plus facile d'emploi du marché grâce
à l'attribution intuitive du nom de port et aux menus à plusieurs niveaux. 

Il dispose aussi de fonctions avancées telles que la mémorisation des accès aux ports, le
regroupement de serveurs, les alertes email/ “pager”/SNMP et la 
Reconnaissance Automatique de Périphériques (ADR). Exclusivité Digi, la ADR permet au
serveur de scruter les périphériques connectés et de s'auto-configurer avec le type, le nom et
la version du système d'exploitation du périphérique. Le Digi CM propose aussi un
emplacement PCMCIA pour des cartes modem, Wi-Fi ou mémoire Flash. 

Le Digi CM se connecte aux ports console des équipements Cisco et Sun
en utilisant des câbles CAT5 standard, évitant ainsi les soucis liés au
câblage. Des adaptateurs et convertisseurs sont proposés pour simplifier
la connexion avec les autres équipements. Le Digi CM est disponible en
modèle 8, 16, 32 et 48 ports en présentation rack 1U 19". Des versions
alimentées en courant continu avec double entrée sont aussi disponibles.
Testez dès aujourd’hui le Digi CM sur www.digi.com/cmdemo.

> Compatible Sun, Cisco, IBM, HP, 
Unix, Linux et Microsoft®

Windows Server™ 2003 

> SSH v2 pour accès sécurisé

> Montage rack 1U pour cohabiter 
avec le matériel réseau

> Reconnaissance Automatique de 
Périphériques pour une 
installation facile

> Regroupement sécurisé (jusqu'à 
544 périphériques) pour l’accès à 
plusieurs serveurs avec une 
seule adresse IP

> Bufferisation/historique des 
ports pour faciliter le 
dépannage

> Alertes par email, “pager” et 
traps SNMP

> RADIUS, TACACS+, Kerberos et 
LDAP pour un large choix de 
type d'authentification.

> Câblage direct en CAT5 pour 
faciliter la connexion au serveur

> Emplacement carte PCMCIA 
pour cartes Wi-Fi, mémoire ou 
modem

Connectware™

®



Modèle Amérique du Nord International 
Digi CM 8 70001931 70001932
Digi CM 16 70001910              70001911
Digi CM 16-Vcc 70001938              70001938
Digi CM 32 70001908 70001909
Digi CM 32-Vcc 70001937 70001937
Digi CM 48 70001949 70001950
Digi CM 48 Dual AC 70001951 70001952
Digi CM 48-Vcc 70001953 70001953
Adaptateurs Câble et Accessoires
Digi CM Adaptateur Modem DB-25M (8/pack)           76000670 76000670
Digi CM Adaptateur Console DB-9F (8/pack) 76000671 76000671
Digi CM Adaptateur Console DB-25M               76000672               76000672
Digi CM Adaptateur Console DB-25F            76000673 76000673
Digi CM kit de montage rack Telco 23” 76000689 76000689
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Digi International
11001 Bren Road E.
Minnetonka, MN 55343
U.S.A.
T: 877-912-3444

952-912-3444
F: 952-912-4952
www.digi.com

Digi International
s.a.r.l.
2 rue de L'eglise
92200 Neuilly sur Seine
France
T: +33-1-55-61-98-98
F: +33-1-55-61-98-99
www.digi.fr

Digi International
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Germany 
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RS-232 RJ45 JACK PIN BROCHAGE
1 CTS
2 DSR
3 RID
4 SAFETY GND
5 DCD
6 TxD
7 DTR
8 RTS

C A R A C T E R I S T I Q U E S

• Sécurité
- Serveur et client SSH v2
- SSL 
- Filtrage IP

• Authentication
- TACACS+, RADIUS w/SSH,

LDAP, Kerberos, base de 
données utilisateur local 

• Administration
- Ligne de commande 
- Web – HTTP/HTTPS 
- SNMP
- Ports: déclencheurs et alertes
- Menu multi-niveau 
- Découverte automatique
- Reconnaissance Automatique

de Périphériques
• Capture de données  
• Accès port 

- Telnet/SSH avec menu,
Reverse Telnet/SSH,
HTTP/HTTPS 

• Solaris Ready
• Port multi-utilisateur  
• Mise à jour par mémoire Flash
• Sessions SSH simultanément sur 

tous les ports
• Regroupement sécurisé – IP 

unique pour plusieurs 
périphériques Digi CM  

• Adresses IP par port
• Câble standard CAT5 avec con

necteur RJ-45 pour ports série
• Kit de montage rack 19” inclus

A L I M E N T A T I O N

Digi CM 8:
• 100-240Vca externe, 50/60 Hz,

12W max, 6W typique
Digi CM 16/32/48:
• 100-240Vca interne, 50/60 Hz,

40W max, 12W typique
• MTBF alimentation, 11 ans 
• Versions 48Vcc, 40W max, 12W 

typique

E N V I R O N N E M E N T

• Température de fonctionnement:
5º C à 50º C (41º F à 122º F)

• Température de stockage:
-30º C à 60º C (-20º F à 140º F) 

H O M O L O G A T I O N

• FCC Partie 15, A 
• UL 1950, EN60950 
• EN55022, A
• EN55024
• CE

C O N N E C T E U R S  

• 8, 16, 32 ou 48 ports série RS-232 
en RJ-45 

• Un port console RS-232 en RJ-45
• Un port Ethernet 10/100Base-T en 

RJ-45

C A R T E S  P C  

S U P P O R T E E S

• Carte mémoire CompactFlash
• Adaptateur Wi-Fi (802.11b) )
• Adaptateur Ethernet
• Carte modem RTC/CDMA
Voir http://cm.digi.com pour plus
d'information 

M E M O I R E

• SDRAM 64Mo 
• Flash 8Mo
• SDRAM 256Mo (Digi CM 48) 
• Flash 16Mo (Digi CM 48) 

D I M E N S I O N S

Digi CM 8
• Longueur: 24,1 cm (9,5 in) 
• Profondeur: 3,2 cm (1,25 in) 
• Largeur: 15,9 cm (6,25 in) 
• Poids: 1,1 kg (2,5 lbs) 

Digi CM 16/32
• Longueur: 43,2 cm (17,0 in)
• Profondeur: 4,5 cm (1,75 in)
• Largeur: 21,6 cm (8,5 in)
• Poids: 2,6 kg (5,8 lbs)

Digi CM 48
• Longueur: 44,5 cm (17,5 in)
• Profondeur: 4,5 cm (1,75 in) 
• Largeur: 25,4 cm (10,0 in) 
• Poids: 2,9 kg (6,4 lbs) 

S Y S T E M E  

D ' E X P L O I T A T I O N

• Embedded Linux (Hard Hat 
Distribution) 
http://cm.digi.com


