














@ 6. Best Practice: Stromkreis-Monitoring per Funk
Nachriistbares Monitoring fiir komplette Schaltschrianke und Verteilertafeln

Wenn Sie an der Haupteinspeisung den PUE-Wert ermitteln,

bestimmte Stromkreise monitoren wollen, um Kosten zu
allokieren, oder bei Schaltschranken die Lasten optimal ver-
teilen mochten, dann ist die Stromkreis-Monitoring-Losung
von Packet Power genau das Richtige fir Sie. Deren bewahrte

Funktechnologie ermaglicht es, das Monitoring-System ohne

zusatzliche Kommunikationsverkabelung und einfach Uber

einen flexiblen Kabelbaum mit den Messeinheiten auf dem

Verteilerpanel zu installieren.

HIGHLIGHTS DES FUNKBASIERTEN STROMKREIS-MONITORINGS:

FUNKTIONEN

» Einfache Installation in PDUs, RPPs oder auf Schalttafeln der gangigen Hersteller
» Ubertragung aller Messdaten per Funk

» Monitoring aller Kombinationen aus 1-, 2- oder 3-phasigen Stromkreisen

» Bis hin zu maximal 48 einphasige Stromkreise per Panel

» Duale Panel-Kapazitat ermdglicht Kontrolle von bis zu 96 Stromkreisen

» CTs mit festem oder verteiltem Kern erhaltlich.

EINFACHE INSTALLATION

» Einfache, nicht-technische Installation
» Keine Datenverkabelung mit Panels erforderlich
» Einfache und zeitsparende Konfiguration

» Kompatibel mit jeder gangigen Hardware

» Flexibler Kabelbaum in Minuten installiert

» CTs mit verteiltem Kern ohne Unterbrechung von Systemen installieren

ALLE DATEN AUF EINEN BLICK

» MessungvonV, A, VA, W, PF, Wh, THDi, THDv, Hz

» Kontinuierliches Energie-Monitoring zur PUE-Ermittlung

» Lokales LED-Display zeigt A-Werte fiir Stromkreise an

» Zusatzlich Uber LED ablesbar: V, A und W fiir Eingangsstrom
» Einfacher Zugriff auf alle Messdaten tber EMX Energy Portal

» Daten sind auch Uber beliebige BMS- oder DCIM-Anwendungen verflighar
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(® 7. Best Practice: DCIM ganz einfach und auf den Punkt

Cloud- oder Software-Management-Tool fiir das Monitoring von Strom und Umgebung

Viele DCIM-Systeme miissen erst mit enormem Aufwand mafgeschneidert werden, bevor diese dienliche Informationen liefern.

Diese Anpassungen dauern oft Monate und gehen mit hohen Beratungs- und Einrichtungskosten einher. Anders verhalt es sich

beim Packet Power EMX Energy Portal, das sofort nach der Installation alle Daten zum ganzheitlichen Monitoring von Strom- und

Umgebung bereitstellt. Ganz einfach kann das Tool dem individuellen Bedarf angepasst werden: Die Cloud-Option gestattet eine

besonders schnelle Einrichtung und beansprucht wenig IT-Ressourcen. Bei Vorbehalten gegentiber der Cloud kann das EMX-Tool

natirlich auch lokal installiert werden. In jedem Fall haben Sie alle Vitalwerte zu Ihrer RZ-Umgebung sofort im Blick und unter

Kontrolle.
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HIGHLIGHTS DER EMX DCIM-LOSUNG:

» Erfasst Stromwerte fir Schaltschranke, Stromkreise, PDUs, IT-Gerate

»

»

»

»

»

»

»

Liefert in Echtzeit Daten zu Temperatur, Feuchte und Differenzdruck
Einfache Schwellenwertdefinition und Echtzeit-Warnmeldungen
Schnelle Lokalisierung aller Funkmessmodule in einer Umgebung
Einbindung von Dritthersteller Monitoring-Modulen per SNMP/Modbus
Echtzeitreports zu Lasten und 3D-Ansicht zur Warmeverteilung am Rack

Priuft Einhaltung von Industriestandards und Service Level Agreements

ENERGY USE BY CIRCUIT
oy

Unterstitzt ein breites Spektrum an Methoden zur Kostenallokation

VOLIA

Central London'’s Data Centre

,Das Packet Power-System ermdglicht uns die prazise Uberwachung der

Auslastung jedes einzelnen Racks. So kénnen wir IT-Equipment immer
genaudortplatzieren,wo ausreichende Strom- und Kiithlungskapazitdten
zur Verfligung stehen und so die Lasten sowie Leistungsdichte perfekt

ausbalancieren.”

John Speers, Facilities Manager bei Volta
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